
Lamellenstoren von Griesser.  
Automatisch gut.
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Ressourcenoptimierung und Energie
effizienz: Im Einklang mit der Natur
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Mit Sonnenschutzsystemen können Sie nicht nur Überhitzung und Blendung ver-
meiden, sondern auch Energie sparen. Im Sommer, wenn die Sonne scheint und es 
draussen heiss wird, sind Storen vor den Fenstern ihr Geld wert, denn sie halten 
die Wärmeeinstrahlung ab. Dies schafft eine angenehme Raumtemperatur, und Sie 
können elektrische Energie zur Raumkühlung einsparen. Im Winter lenkt ein intelli-
gent gesteuerter Sonnenschutz die Sonnenenergie in den Raum und senkt dabei die 
Heizkos ten. Das ist gut fürs Portemonnaie – und für die Umwelt. Mehr als 40 Prozent 
des Primär energieverbrauchs in Europa entfallen auf die Errichtung und Nutzung von 
Gebäuden. Sonnenschutzsysteme können – automatisiert und richtig gesteuert – den 
Energiebedarf um 10 Prozent senken. Zwei Drittel davon entfallen auf die Kühllast-
reduzierung im Sommer und ein Drittel auf die Verringerung des Wärmebedarfs im 
Winter. Griesser Steue rungen öffnen oder schliessen Ihr Sonnenschutzsystem je nach 
Lichteinfall und Witterung – automatisch gut.

In Bürogebäuden stellt Bildschirm arbeit höchste Anforderungen an die Kombination 
von Tageslicht, Beleuchtung und Blendschutz. Die Wahl des richtigen automatischen 
Sonnenschutzes schafft hohen Benutzerkom fort, guten Hitzeschutz und blendfreie 
Computerarbeitsplätze. Frieren oder schwitzen – beides ist äusserst unangenehm, 
gerade auch am Arbeitsplatz. Für den heute geforderten thermischen Komfort braucht 
es  einen automatischen Sonnen schutz vor den Fenstern. Nur so kann der Innenraum 
ausreichend vor Wärmestrahlen abgeschirmt  werden.  Zudem ist im Sommer keine 
energieverschwendende Klimaanlage notwendig.

UmwELt
Reduzierter CO2-Ausstoss durch automa-
tisierte Sonnenschutzsysteme. 
Vermeidung unzähliger Tonnen von 
 Chemie (z.B. sechswertiges Chrom) 
dank einzigartiger Plasmareinigungs-
anlage für Aluminium.
Unterstützung des weltweiten Klima-
schutzes durch die Finanzierung von 
myclimate-Projekten.
 

ENERGIE
Reduktion der Kühlenergie im Sommer 
durch optimalen Sonnenschutz.
Reduktion der Heizenergie im Winter 
durch Nutzung der Sonneneinstrahlung.
Reduktion der Energie für künstliche 
Beleuchtung durch Nutzung des Tages-
lichts.
Reduktion der Energie für das Sonnen-
schutzsystem durch Begrenzung des 
Stand-by-Stroms.
 

thERmIschER KomfoRt
Ein automatischer Sonnenschutz be-
wahrt vor Überhitzung des Raums,
unterstützt die Temperaturkonstanz und 
die Klimaregulierung,
steigert die Leistungsbereitschaft und 
die Arbeitsfreude.
 

VIsUELLER KomfoRt
Ein durchdachtes Tageslichtkonzept
kombiniert automatisch natürliches und 
künstli ches Licht,
steigert das Wohlbefinden am Arbeits-
platz,
erhöht die Produktivität der Mitarbei-
tenden.
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metalunic®

Kein Wunder, ist Metal unic®, das einzigartige Ganzmetall-Lamellen storensystem, in 
der Praxis oft anzutreffen. Die mechanisch relevanten Bau teile sind im Führungsprofil 
untergebracht und deshalb geschützt vor Wind und Wetter. Die Lamellenstoren  lassen 
sich in jeder Höheneinstellung neigen – automatisch oder manuell. Der integrierte Pro-
duktschutz verhindert die Zerstörung der Lamellenstore beim Auflaufen auf Hinder-
nisse. Die Hochstosssicherung bringt Einbrecher ins Schwitzen. Zudem ist Metalunic® 
äusserst reinigungsfreundlich.

GANzmEtALLstoRE mIt 
 ALLRoUNdfUNKtIoNEN
Wartungsfreier Seitenaufzug
Hochstosssicherung in jeder Stellung
Integrierter Produktschutz
Servicefreundlich dank einzeln auswech-
selbaren Lamellen
Keine sichtbaren Vertikalverbindungen
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metalunic sinus®

Die bekannten Eigenschaften von Metalunic® wurden übernommen und um die ge-
schwungene Form der Lamellen erweitert. Die einzigartige Lamellenform setzt neue 
Massstäbe für Design. Die Sinus-Lamelle spart viel Energie, kann doch dank ihr bis zu 
50 Prozent mehr Tageslicht genutzt werden.

GANzmEtALLstoRE mIt 
 ALLRoUNdfUNKtIoNEN
Wartungsfreier Seitenaufzug
Hochstosssicherung in jeder Stellung
Integrierter Produktschutz
Servicefreundlich dank einzeln auswech-
selbaren Lamellen
Keine sichtbaren Vertikalverbindungen
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Grinotex®

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Energie zu sparen. Eine davon heisst  Grinotex®. 
Dank Dichtungslippen lassen sich die Lamellenstoren satt schliessen. Dieses ausge-
sprochen langlebige Lamellenstorensystem ist enorm witterungsbeständig. Dank der 
Hochstosssicherung, die in jeder Stellung funktioniert, kommt Grinotex® nicht zuletzt 
dort zum Einsatz, wo ein Einschleichschutz gefordert ist. Der integrierte Produktschutz 
verhindert die Zerstörung der Lamellenstore beim Auflaufen auf Hindernisse.

mEtALLVERbUNdRAffstoRE mIt 
 GANzmEtALLqUALItät
Hochstosssicherung in jeder Stellung
Integrierter Produktschutz
Witterungsbeständige Lamellenverbindung
Strapazierfähig dank Stahlkette in den 
Führungen
Arbeitsstellung (Option)
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Grinotex sinus®

Die einzigartige Lamellenform der Ausführung Grinotex Sinus® überzeugt mit ihrem 
Design. Das robuste und besonders knickfeste Lamellenprofil ist zugleich äusserst 
elegant und ideal, um architektonisch ein Zeichen zu setzen. Nebst den bewährten 
Eigenschaften der Ausführung Grinotex® optimiert Grinotex Sinus® die Tageslichtnut-
zung sowie den Blendschutz.

mEtALLVERbUNdRAffstoRE mIt 
 GANzmEtALLqUALItät
Hochstosssicherung in jeder Stellung
Integrierter Produktschutz
Witterungsbeständige Lamellenverbindung
Strapazierfähig dank Stahlkette in den 
Führungen
Arbeitsstellung (Option)
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Lamisol®

Lamisol® ist in zwei Ausführungen erhältlich: als Lamisol® 90 und als Lamisol® 70 
für enge Einbauverhältnisse. Lamisol® Reflect bietet unterschiedliche Lamellenstellun-
gen in einer: Die untere Storenzone schützt vor unerwünschter Blendung bei der Bild-
schirmarbeit, die mittlere sorgt für wohltuendes Tageslicht, und die obere lenkt das 
Licht ins Raum innere und schafft ein angenehmes Raumgefühl. So wird das Tageslicht 
in jeder Situation optimal nutzbar.

VERbUNdRAffstoRE füR ARbEIts 
UNd wohN bEREIch mIt GUtER 
tAGEsLIchtNUtzUNG
Zwei Lamellenbreiten
Lamisol® Reflect mit unterschiedlichen 
Lamellenstellungen, zusätzlich perfo rierte 
Lamellen (Option)
Arbeitsstellung (Option)



9 | Lamellenstoren

Aluflex®

Aluflex® ist in zwei Ausführungen erhältlich: als Aluflex® 80 und als Aluflex® 60 
für enge Einbauverhältnisse. Die Flachlamellenstore Griesser Aluflex® nimmt durch 
ihre geringe Paket- und Blendenhöhe ausserordentlich wenig Platz in Anspruch. Das 
filigrane Design kommt der modernen Architektur entgegen, denn diese fordert eine 
unaufdring liche Integration von  Sonnenschutzsystemen. Neben der Sturzmontage bie-
ten wir zwei unterschiedliche Vorbaulösungen für die Fassadenmontage des Systems: 
eine eckige und  eine runde Variante.

fLAchLAmELLENstoRE
Flexibles, flaches Lamellenprofil
Geringe Pakethöhe
Aluflex® Reflect mit unterschiedlichen 
 Lamellenstellungen, zusätzlich perfo rierte 
Lamellen (Option)
Aluflex® Box (Option)
Führungsseile oder Führungsschienen
Arbeitsstellung (Option)
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solomatic® 

Solomatic®  heisst das klassische Alu-Raffstorensystem der Marke Griesser.  
Solomatic®  ist in zwei Ausführungen erhältlich: als Solomatic®  80 (120-mm-Sturz) für 
Neubauten und als Solomatic®  70 (100-mm-Sturz) für enge Einbauverhältnisse. Das 
Alu-Raffstorensystem ist mit Führungsseilen oder Führungsschienen lieferbar.

ALURAffstoRE mIt qUALItäts
stANdARd
Zwei Lamellenbreiten
Bombierte Lamellenform
Führungsseile oder Führungsschienen
Arbeitsstellung (Option)
Solomatic®  Reflect mit unterschiedli-
chen Lamellenstellungen, zusätzlich 
perforierte Lamellen (Option).
Solomatic®  Box (Option)
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solomatic R®

Bei der Reihe Solomatic R® handelt es sich um ein Rolllamellenstoren-Sys tem. 
Es wird zwar wie ein Rollladen eingebaut, weist aber viele Funktionseigenschaf-
ten von Lamellenstoren auf: sogar die Lichtregulierung und die Sicht nach aussen.  
Solomatic R® ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Dafür sorgen Vertikalverbindungen aus 
Chromnickelstahl, beidseitig mit  Bol zen geführte Lamellen und ins Lamellenprofil 
 eingewalzte Dichtungslippen.

RoLLLAmELLENstoRENsystEm
Bombierte Lamellenform
Einbau wie Rollladen
Lichtregulierung wie Lamellenstore
Langlebig dank erprobter Technik
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Grenzmasse
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mEtALUNIc®

Kurbelantrieb
Motorantrieb
 

mEtALUNIc sINUs®

Kurbelantrieb
Motorantrieb
 

GRINotEx®

Kurbelantrieb
Motorantrieb
Getriebe im Lamellenbereich
 

GRINotEx sINUs®

Kurbelantrieb
Motorantrieb
Getriebe im Lamellenbereich
 

LAmIsoL®

Kurbelantrieb
Motorantrieb
 

ALUfLEx®

Kurbelantrieb mit Führungsschienen
Kurbelantrieb mit Führungsseilen
Motorantrieb mit Führungsschienen
Motorantrieb mit Führungsseilen
 

soLomAtIc® 

Kurbelantrieb Solomatic® 70
Kurbelantrieb Solomatic® 80
Motorantrieb Solomatic® 70
Motorantrieb Solomatic® 80
 

soLomAtIc R®

Kurbelantrieb
Motorantrieb

bREItE
500–2800 mm
700–2800 mm
 

500–2800 mm
700–2800 mm
 

600–4000 mm
760–4000 mm
800–4000 mm
 

600–4000 mm
760–4000 mm
800–4000 mm
 

510–4500 mm
590–4500 mm
 

550–4500 mm
550–5000 mm
625–4500 mm
625–5000 mm
 

500–4500 mm
500–4500 mm
600–4500 mm
600–4500 mm
 

520–3600 mm
650–3600 mm

höhE
440–4000 mm
440–4000 mm
 

440–4000 mm
440–4000 mm
 

380–4250 mm
380–4250 mm
380–4250 mm
 

380–4250 mm
380–4250 mm
380–4250 mm
 

400–4300 mm
400–4300 mm
 

550–4500 mm
550–4500 mm
550–4500 mm
550–4500 mm
 

400–4500 mm
440–4500 mm
400–4500 mm
440–4500 mm
 

520–5000 mm
520–5000 mm

mAxImALE fLächE
6,5 m2 Einzelstore
8 m2 Einzelstore, 16 m2 gekoppelt 
 

6,5 m2 Einzelstore
8 m2 Einzelstore, 16 m2 gekuppelt
 

8 m2 Einzelstore, 8 m2 gekuppelt
8 m2 Einzelstore, 24 m2 gekuppelt
8 m2 Einzelstore, 8 m2 gekuppelt
 

8 m2 Einzelstore, 8 m2 gekuppelt
8 m2 Einzelstore, 24 m2 gekuppelt
8 m2 Einzelstore, 8 m2 gekuppelt
 

10 m2 Einzelstore
10 m2 Einzelstore, 24 m2 gekuppelt
 

11 m2 Einzelstore
11 m2 Einzelstore
20 m2 Einzelstore, 24 m2 gekuppelt
20 m2 Einzelstore, 24 m2 gekuppelt
 

11 m2 Einzelstore
11 m2 Einzelstore
15 m2 Einzelstore, 24 m2 gekuppelt
15 m2 Einzelstore, 24 m2 gekuppelt
 

7 m2 Einzelstore, 10 m2 gekuppelt 
7 m2 Einzelstore, 18 m2 gekuppelt

Grenzmasse dienen als Orientierungshilfe.
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steuerungen
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Unsere Sonnenschutzsysteme funktionieren automatisch. Wenn Sie  Ihre Lamellen-
storen, Rollladen oder Markisen an ein intelligentes Steuerungs system anschliessen, 
geniessen Sie ein Höchstmass an Komfort und Sicher  heit. Ob funkgesteuert oder ver-
drahtet, ob als Einzel-, Sektor- oder Zentralsteuerung: Sie haben die Wahl. 

Bei der Einzel- und der Sektorsteuerung werden Einzelbedienungen mit über  ge-
ordneten Zentralbedienungen ergänzt. Ein Sonnensensor ermöglicht eine automati-
sche Beschattung, und der Wind- oder der Regensensor schützt Ihre Sonnenschutz-
systeme vor Wettereinflüssen.

Für Wohngebäude und Bürokomp lexe ist eine modular anpass- und er weiter  bare 
Zentralsteuerung eine komfortable und effiziente Lösung. Die Zentrale verarbeitet die 
Sensorsignale und übermittelt die Befehle über den Bus an die motorisierten Sonnen-
schutz systeme. Sie können jederzeit manuell in die automatisierten Abläufe eingreifen.

EINzEL UNd sEKtoRstEUERUNG
Steuerung für 1 Fassadengruppe
Einzel- oder Sektorbedienung
Zeitautomatik 
Beschattungsautomatik 
Produktschutz mit Wind- oder  
Regensensor
 

zENtRALstEUERUNG
Steuerung für mehrere Fassadengruppen 
Zentralbedienung 
Einzelbedienung 
Zeitautomatik
Beschattungsautomatik 
Wind-, Frost- oder Regensensor 
Sperren der Automatik



16 | Lamellenstoren

farben
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fARbEN
Die Farben unserer Sonnenschutzsys teme sollen Ihre Wünsche reflektieren, den 

Charakter der Architektur prägen und eine persönliche Atmosphäre schaffen. Diese 
Wünsche fordern  unsere Entwickler, Planer und Lackierer tagtäglich aufs Neue heraus. 
Der Vielfalt bei der Farbwahl sind kaum Grenzen gesetzt, denn wir haben neben den 
Standardfarben 100 Farbtöne ausgewählt – die GriColors – und in vier Kollektionen 
zusammengefasst, für die die Natur Modell gestanden hat. Glas & Stein,  Sonne & 
Feuer, Wasser & Moos sowie Erde & Holz setzen einzigartige Farbakzente. 

Auch BiColor-Beschichtungen, die aussen die Fassadengestaltung aufnehmen und 
innen den Sonnenschutz durch neutrales Hell optimieren, machen wir auf Wunsch für 
Sie möglich.

Gricolors 
Im Sortiment GriColors finden Sie in den vier Kollektonen Glas & Stein, Sonne & 

Feuer, Wasser & Moos sowie Erde & Holz 100 Farbtöne – vom kühlen Weiss über 
sonniges Rot oder natürliches Blau bis zum erdigen Braun.

bicolor 
Lamellenstoren erhalten neue Farbakzente: Wenn aussen Buntes dominiert, kann 

innen ein neutrales Hell die Storenfunktion optimieren. Die Innenansicht zeigt auf der 
Bördelkante die Aussenfarbe. Unsere Farbempfehlungen für Innenfarbe: weiss (VSR 
901), hellgrau (VSR 904) oder mittelgrau (VSR 130).

GRIcoLoRs
100 Farben in vier Kollektionen
 

bIcoLoR
Zweiseitig unterschiedliches  Beschichten 
von Lamellen mit sämtlichen Farben aus 
der  Kollektion GriColors
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balkon/terrasse 20%

Parterrefenster 13%

Lichtschacht 9%

Gartentür 13%

haustür 2%

Kellerfenster 11%

Kellertür 25%

Garage 5%

das bild zeigt die schwachstellen und die anteilsmässige Gefahr eines Einbruchs.

dachfenster 2%

sicherheit
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Ein automatisiertes Sonnenschutzsystem bietet mehr als nur Ästhetik und ther-
mischen Komfort. Es schafft auch Sicherheit. Bei einem Einbruchsversuch sind die 
ersten drei Minuten entscheidend. Gelingt es dem unerwünschten Besucher in dieser 
Zeit nicht, ins Haus einzu dringen, sucht er sich ein Objekt, das weniger gut geschützt 
ist. Griesser hat ein Sicherheitskonzept entwickelt, das jeden Einbrecher ins Schwit-
zen bringt: Die Stabilität der Produktausführung verhindert, dass die Store einge-
drückt, der Behang ausgerissen oder die Store hochgestossen werden kann. Doch die  
sichersten Lamellenstoren nützen nichts, wenn man beim Verlassen des Hauses 
vergisst, sie zu schliessen. Da hilft nur eine Automatisierung mit moderner Elek-
tronik: Sie schliessen die Lamellenstoren einfach per Knopfdruck – und durch eine 
 Zufallsschaltung können Sie das Haus bewohnt  aus sehen lassen. 

mItdENKENdE ELEKtRoNIK

motorisierung
Einfaches Schliessen des Hauses per 
Knopfdruck.

zentrale
Schliessen aller Storen beim Verlassen 
des Hauses über einen Knopf.

Automatisierung
Eine Zufallsschaltung lässt das Haus 
bewohnt aussehen.

mEchANIschER schUtz

stabile Lamellen
Das Eindrücken wird verhindert.

stabile führung
Der Behang kann nicht aus der seitlichen 
Führung  gerissen werden.

hochstosssicherung
Die Store kann nicht aufgestemmt oder 
hochgestossen werden.
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Einbau oder Vorbaulösung
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Bei der Befestigung von Griesser Sonnenschutzsystemen ist entscheidend, was 
für bauliche Voraussetzungen gegeben sind. Je nach Bauart und Beschaffenheit der 
Fassade ist eine andere Lösung gefragt. Aber egal, ob Neubau, Umbau oder Rennova-
tion – Griesser hat als Schweizer Marktleader immer etwas Passendes parat. Selbst 
farblich können wir die Einbau- und Vorbaulösungen auf die ästhetischen Ansprüche 
von Architekten und Hausbesitzern abstimmen.

Griesser verfügt über reiche Erfahrung mit allen Fassadentypen. Seien dies Wärme-
dämmverbundsysteme, zweischalige oder monolithische Fassaden, Konstruktionen 
in Holzständerbauweise oder Pfosten-Riegel-Fassaden. Wir schauen uns die Gege-
benheiten genau an und berücksichtigen sowie planen Lösungen, die Funktion und 
Ästhetik miteinander vereinen. Dank unterschiedlicher Systeme und Ausführungen in 
verschiedenen Farben, Formen und Grössen ist bei uns praktisch alles realisierbar. 

Auch den Befestigungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. Ob nach oben 
oder nach hinten, ob seitlich, mit Winkeln, Stützen, Lappen, Konsolen, Bügeln oder 
mit Verbindungen für spezielle Untergrundarten − Griesser hat als einer der führenden 
Sonnenschutzhersteller Europas auch hier das Passende zur Auswahl.

EINbAUsystEm Im stURz
Bei diesem System wird der Sonnen-
schutz in einen dafür vorgesehenen 
Hohlsturz, einen Sturzkasten oder 
ein entsprechendes Fassadenbauteil 
oberhalb der Fensteröffnung eingebaut. 
Der Sonnenschutz wird so sauber und 
nahezu unsichtbar verstaut. Passend 
zur Fassade sind verschiedene Formen, 
 Grössen und Farben erhältlich.

EINbAUsystEm mIt bLENdE
Der Sonnenschutz wird vor eine ober-
halb der Fensterverglasung vorhandene 
Rahmenaufdoppelung oder Wandausspa-
rung platziert. Mit einer Blende wird die 
Konstruktion abgedeckt. Form, Farbe 
und Grösse werden optimal auf die Fas-
sade abgestimmt.

VoRbAUsystEm mIt box
Der Sonnenschutz wird vor eine ober-
halb der Fensterverglasung vorhandene 
Rahmenaufdoppelung oder Wandausspa-
rung platziert. Der eingefahrene Behang 
wird durch die Box geschützt. Dank ver-
schiedener Grössen, Farben und Formen 
passt dieses System an jede Fassade.
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Griesser sonnenschutz von A bis z
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RoLLLAdEN
Mit den richtigen Rollladen lässt sich 
nicht nur Energie sparen, sie bieten 
zusätzlich einen hohen Schutz gegen 
Einbrecher. Geschlossene Rollladen 
dämmen aber auch den Lärm von drau-
ssen. Ausserdem erfüllt Griesser all Ihre 
ästhetischen Ansprüche an Farbe und 
Form.

fARbEN
Neben unseren Standardfarben haben 
wir 100 zusätzliche Farben im Sorti-
ment, die GriColors. So können wir Ihre 
Markisen, Lamellenstoren und Co. nach 
Mass in Ihrer jeweiligen Wunschfarbe 
gestalten.

stEUERUNGEN
Dank den ausgeklügelten Griesser Steu-
erungssystemen erhalten Sie ein Höchst-
mass an Komfort und Sicherheit. Unsere 
eigene Elektronikabteilung sorgt Tag für 
Tag dafür, dass noch mehr möglich ist. 
So bleibt Griesser stets automatisch gut.

mARKIsEN
Die Markisen aus dem Hause Griesser 
bieten Sonnenschutz auf höchstem 
Niveau. Wir verwenden ausschliesslich 
Stoffe, die einen optimalen Schutz vor 
UV-Strahlung gewähren (mindestens  
UPF 40+). 

tERRAssENübERdAchUNGEN
Terrassenüberdachungen von Griesser 
schützen nicht nur vor der Sonne, son-
dern gegen fast jedes (Un-)Wetter. Dank 
der modularen Bauweise kann unser All-
wetterschutz jederzeit erweitert werden. 

fAssAdENmARKIsEN
Wem Storen nicht ins Bild passen, der 
ist mit Fassadenmarkisen von Griesser 
gut bedient. Sie integrieren sich optimal 
in jedes Fassadenbild, denn sie sind in 
unterschiedlichen Farb- und Stoffvari-
anten erhältlich und bieten einen hohen 
Komfort.



ag
en

tu
ra
m
flu

gh
af
en

.c
om

Griesser sonnenschutz – qualität seit 1882.
Griesser AG
Tänikonerstrasse 3
8355 Aadorf 
Schweiz
www.griessergroup.com 
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